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Verificacién LISTA DE COMPROBACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE MAQUINAS

de maquinaria

LISTADO CHEQUEO BANDEJA VIBRANTE

NOMBRE/MODELO:

ANO FABRICACION:

(INSERTAR FOTOGRAFIA)
N.2 SERIE (si procede):

FAMILIA DE MAQUINAS: COMPACTACION

NO NP

REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL DISENO Y FABRICACION si

1 | Dispone de su manual de instrucciones en castellano.

2 | Eluso que se le va a dar esta especificado en el manual de instrucciones.

2 | Lleva de forma visible y legible:

La razén social y la direccion completa del fabricante y, en su caso, de su
representante autorizado.

3.1

3.2 | La designacion de la maquina.

33 | El marcado CE.

3.4 | La designacion de la serie o del modelo.

35 | El ndmero de serie o modelo.

3.6 | El afio de fabricacion.
REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y SALUD. GENERALIDADES si m NP

Dispone de todos los equipos y accesorios imprescindibles para su regulacion,
mantenimiento y utilizacion de forma segura.

4

5 | El dispositivo de enganche se encuentra en correctas condiciones.

Los drganos de accionamiento estan en buen estado, son claramente visibles y
6 | disponen de pictogramas para su identificaciéon, estan situados fuera de las zonas de
peligro y son de accionamiento mantenido.

Esta provista de un érgano de accionamiento voluntario, tipo llave o pulsador, para

! su puesta en marcha.

La empuiadura se encuentra en buenas condiciones.

Dispone de sefiales de advertencia de peligro mediante pictogramas.

Los resguardos del motor o de la zona de baterias estan sélidamente construidos y

sujetos para evitar la inaccesibilidad a partes moviles, contactos térmicos, contactos
w eléctricos, ademas de disponer de pictogramas de advertencia del riesgo claramente

identificables.

Los componentes que canalizan los fluidos del motor o dispositivos hidraulicos (tales
- como, por ejemplo, depdsitos con su tapon, tanque de combustible con su llave de

bloqueo, etc.) estan en perfecto estado, de forma que no se aprecia ningun tipo de
fuga.

*
*
*
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Los amortiguadores de goma se encuentran en buenas condiciones.

12

El tubo de escape esta situado de forma que el operador no se vea afectado por las
emisiones derivadas del mismo.

13

Dispone del correspondiente documento en el que se indique el momento (horas de
utilizacidn, etc.) en el que ha de llamarse al técnico especialista para realizar el
mantenimiento de la maquina (cambio de filtros, aceite, etc.)

14

Se lleva un mantenimiento adecuado del equipo que incluye las revisiones periddicas
determinadas por el fabricante.

COMENTARIOS

*
*
*
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