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Verificacién LISTA DE COMPROBACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE MAQUINAS

de maquinaria

LISTADO CHEQUEO MANIPULADOR TELESCOPICO

NOMBRE/MODELO:

ANO FABRICACION:

N.2 SERIE (si procede): (INSERTAR FOTOGRAFIA)

FAMILIA DE MAQUINAS: ELEVACION

(] Elevacién de cargas [ Elevacién de personas

REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL DISENO Y FABRICACION si ‘ NO NP

1 | Dispone de su manual de instrucciones en castellano.

2 | Eluso que se le va a dar estd especificado en el manual de instrucciones.

2 | Lleva de forma visible y legible:

. La razon social y la direccion completa del fabricante y, en su caso, de su
1
representante autorizado.

3.2 | La designacion de la maquina.

33 | El marcado CE.

3.4 | La designacion de la serie o del modelo.

35 | El ndmero de serie o modelo.

3.6 | El afio de fabricacion.

3.7 | El peso de carga maximo autorizado.

2.2 | El nimero méximo de personas autorizado en la cabina.
REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y SALUD. GENERALIDADES si [ NO NP

Dispone de todos los equipos y accesorios imprescindibles para su regulacion,

: mantenimiento y utilizacion de forma segura.

5 El dispositivo de remolque o los puntos de enganche para el izado se encuentra/n en
correctas condiciones.

6 Dispone de dispositivo de bloqueo del brazo telescdpico para mantenerlo en una

posicion fija.

Los drganos de accionamiento estan en buen estado, son claramente visibles y
7 | disponen de pictogramas para su identificacion, estan situados fuera de las zonas de
peligro y son de accionamiento mantenido.

Esta provista de un érgano de accionamiento voluntario, tipo llave o pulsador, para
su puesta en marcha.

La palanca de bloqueo que impide que cualquier otro mando se accione, voluntaria

o accidentalmente, funciona correctamente.

*
*
*
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Esta provista de un dispositivo que limita el movimiento al exceder la carga o la
inclinacion méximas. Estos dispositivos no pueden anularse de forma involuntaria.
Dispone de sefales de advertencia de peligro mediante pictogramas o sefiales

luminosas o acusticas.

Estd provista de uno o varios dispositivos de parada de emergencia (tal como, por
ejemplo, interruptor de parada de emergencia del motor), facilmente accesibles,
para evitar situaciones peligrosas.

La cabina estd acondicionada correctamente acondicionada (insonorizada, con
calefaccion, aire acondicionado y sistema de ventilacion)

Los resguardos del motor o de la zona de baterias estan sélidamente construidos y
sujetos para evitar la inaccesibilidad a partes moviles, contactos térmicos, contactos
eléctricos, ademas de disponer de pictogramas de advertencia del riesgo claramente
identificables.

Los componentes que canalizan los fluidos del motor o dispositivos hidraulicos (tales
como, por ejemplo, depdsitos con su tapon, tanque de combustible con su llave de
blogueo, etc.) estdn en perfecto estado, de forma que no se aprecia ningun tipo de
fuga.

El acceso a la cabina es facil y seguro (con asideros, peldafios antideslizantes, y
puerta de apertura facil).

Las puertas cuentan con dispositivos de bloqueo para impedir movimientos
incontrolados de apertura o cierra involuntarios.

La ventana delantera de la cabina constituye, a su vez, una salida de emergencia, y
se dispone de un martillo de evacuacién para la rotura de esta sin ello fuera
necesario.

El asiento es regulable, dispone de cinturdn de seguridad y estdan en buen estado.

El asiento dispone de un sistema de amortiguacion de vibraciones.

La estructura de proteccidn antiimpactos FOPS y antivuelco ROPS, que conforman el
habitaculo del manipulador telescépico, se encuentran en buenas condiciones y sin
deformaciones aparentes.

Dispone de un respaldo de apoyo de la carga (placa porta horquilla) para evitar el
deslizamiento de esta sobre el operador.

El tubo de escape esta situado de forma que el operador, en su cabina, no se vea
afectado por las emisiones derivadas del mismo.

Dispone del correspondiente documento en el que se indique el momento (horas de
utilizacion, etc.) en el que ha de llamarse al técnico especialista para realizar el
mantenimiento de la maquina (cambio de filtros, aceite, etc.)

Se lleva un mantenimiento adecuado del equipo que incluye las revisiones periddicas
determinadas por el fabricante.

Esta provista de retrovisores.

Esta provista de luces delanteras y traseras y si es necesario de rotativo luminoso, si

asi lo indica la evaluacion de riesgos.

FINANCIADO POR:

FUNDACION
GOBIERNO MINISTERIO 7 ES.I;ATAL PAR"A FUNDACION
DE ESPANA DE TRABAJO, MIGRACIONES LA PREVENCION | | ) ssomae
Y SEGURIDAD SOCIAL DE RIESGOS

LABORALES, F.S.P.




VQI_D

Verificacion

VERIFICACION DE MAQUINARIA
LISTA DE COMPROBACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE MAQUINAS

de maquinaria

29

Dispone de un dispositivo adicional que permita, en el caso de se maneje sobre una
pendiente o inclinacidon importante, bloquear la misma con seguridad, y de este
modo, evitar movimientos incontrolados.

30

Los gatos estabilizadores de la maquina funcionan correctamente y el sistema
hidraulico no tiene ninguna fuga.

31

Dispone de un extintor en un espacio habilitado para ello y sefializado con su
pictograma correspondiente, en el caso de que la evaluacién de riesgos asi lo
determine y sus dimensiones lo permitan.

COMENTARIOS

*
*
*
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